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saskana ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
saskana ar Regula (ES) 2020/878
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Versija 1.2 izskatits 2024.7.9

Parkedt will das Beste!

lespieSanas datums 2024.21.9

1. IEDALA. Vielas/maisijuma un uznemeéjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1 Produkta identifikators
Produkta nosaukums/Nosaukums
KG40-7033-0AD Classic BaseOil COLOR
RAL 7033 Zementgrau
1.2 Vielas vai maisijuma bitiskie identificétie lietoSanas veidi un neieteicamie lietoSanas veidi
paint and/or paint-related material
AtbilstoSais konstatétais pielietojums
Paredzéts tikai ripnieciskai un profesionalai izmantoSanai.
LietoSana, no kuras ieteicams izvairities
Neizmantojiet izsmidzinaSanas nolidkos.
1.3 Informacija par drosibas datu lapas piegadataju
Piegadatajs
Berger-Seidle GmbH / SIA Abschliff Latvija
Maybachstr. 2 / A.Caka iela 107
67269 Griinstadt / Riga, LV-1011
Detschland / Latvija
Par informésanu atbildiga nodala
E-pasts (kompetenta persona) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de / info@abschliff.lv
1.4 Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas
Talruna numurs, kur zvarnit arkartas +49 700 24112112 / 112
situacijas
24h talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas

2. IEDALA. Bistamibas apzinasana

2.1 Vielas vai maisijuma klasifikacija

Klasifikacijas saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
MaisTjums ir klasificéts ka nebistams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratné [CLP].
2.2 Markéjuma elementi

Markéjums saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bistamibas piktogrammas
nav pieméerojams

Signalvards

nav piemérojams

Bistamibas apziméjumu

nav pieméerojams

Drosibas prasibu apziméjums

nav piemérojams

Riskus izraisosa (-s) sastavdala (-s) markésanai
nav piemérojams

Papildu riska informacija

EUH208 Satur Phthalic anhydride. Var izraisit alergisku reakciju.
EUH210 DroSibas datu lapa ir pieejama péc pieprasijuma.
EUH211 Uzmanibu! Izsmidzinot var veidoties bistami ieelpojami pilieni. Ne smidzindjumu, ne miglu neieelpot.

2.3 Citi apdraudéjumi

PaSaizdegSanas no ar produktu nosmérétas lupatas autoksidacijas.
Vielas maisijuma neatbilst PBT/vVPVB kritérijiem saskana ar REACH XIlII pielikumu.

Sis izstradajums nesatur vielu, kam piemit spéja izraisit endokrinas sistémas traucéjumus nemérka organismiem, jo neviens

komponents neatbilst kritérijiem.

3. IEDALA. Sastavs / informacija par sastavdalam.
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3.2 Maisijumi

Apraksts

Ole/Wachse, l6semittelhaltig, entaromatisiert
Bistamas sastavdalas

CAS Nr. Vielas nosaukums
EK Nr. REACH Nr. masas %
Indeksa Nr. Klasifikacijas saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
- Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Iso-Alkane, <2% Aromaten 8,00<10,0
918-167-1 01-2119472146-39-XXXX
- Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304
246538-78-3 Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics 2,00<2,50
920-901-0 01-2119456810-40-XXXX
- Flam. Liq. 4 H227 / Asp. Tox. 1 H304 / EUH066
85-44-9 Phthalic anhydride 0,150 < 0,200
201-607-5 01-2119457017-41-XXXX
607-009-00-4 Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / Resp. Sens. 1
H334 / STOT SE 3 H335
ATE (ieelpojams): = 0,21 mg/L (1 h)
ATE (orals): = 1 530 mg/kg
ATE (dermals): = 3 160 mg/kg

Piezime
H un EUH riska fraZzu tekstu skat. 16. punkta.

4. IEDALA. Pirmas palidzibas pasakumi

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts
Vispariga informacija
Gadijuma, ja paradas simptomi, vai Saubu gadijumos Vvérsieties pie arsta. Bezsamanas gadijuma neievadiet neko caur muti,
novietojiet personu stabila pozicija uz saniem un pieaiciniet arstu.
Péc ieelposanas
Nevienmérigas elpoSanas vai elpoSanas partraukSanas gadijuma veiciet maksligo elpinaSanu.Cietuso personu ir janogada
svaiga gaisa un janodroSina siltums un miers.
Péc saskares ar adu
Nekavéjoties novelciet nosmeéréto, piesicinato apgérbu. Ja noklist uz adas, nekavéjoties skalot ar lielu daudzumu Udens un
ziepém. Neizmantojiet atSkaiditajus vai Skidinatajus.
Péc saskares ar acim

Uzmanigi skalot ar 0deni vairakas minates. Iznemiet kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarit. Turpiniet skalot.
Nekavéjoties vérsieties pie arsta.

Péc noriSanas

Ja norits, izskalot muti ar Gdeni (ja cietuSais ir pie samanas). Nekavejoties vérsieties pie arsta. Nomieriniet cietuso personu.
NEIZRAISIT vemSanu.

Pirmas mediciniskas palidzibas sniedzéja personigas drosibas lidzekli
Pirmas palidzibas sniedz&jam: levérojiet personigo droSibu!

4.2 Svarigakie simptomi un ietekme - akati un aizkavéti
Simptomi
Gadijuma, ja paradas simptomi, vai Saubu gadijumos Vvérsieties pie arsta.

4.3 Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un Tpasu apripi
Pirma mediciniska palidziba, dekontaminacija, simptomu arstésana.

5. IEDALA. Ugunsdrosibas pasakumi

5.1 Ugunsdzésibas lidzekli
Pieméroti ugunsdzésibas lidzekli
pret alkoholu izturigas putas, Oglekla dioksids (CO2), Pulveris, migla, kas veidojas, izsmidzinot vielu, (0dens)
Nepieméroti ugunsdzésibas lidzekli
Spéciga Gdens strokla
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5.2 Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba
Ugunsgréka gadijuma veidojas blivi, melni dimi. Bistamu sadaliS8anas produktu ieelpoSana var izraisit nopietnu kaitéjumu
veselibai.

5.3 leteikumi ugunsdzéséjiem

Turiet darba gataviba respiratoru. Tvertnes, kas atrodas tuvu ugunsgréka avotam, atdzeséjiet ar udeni. Nelaujiet nonakt uguns
dzéSanai izmantotajam Gdenim kanalizacija, zemé vai 0denos.

6. IEDALA. Pasakumi nejausas noplades gadijumos

6.1 Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas Iidzekli un procediras arkartas situacijam
Aizvaciet visus iespéjamos uzliesmoSanas avotus. Izvédiniet izmantoto telpu. Neieelpojiet tvaikus.
6.2 Vides drosibas pasakumi
Nelaujiet nonakt tdenos vai kanalizacija. Ezeru, upju vai notekdenu piesarnoSanas gadijuma saskana ar vietéjo likumu
prasibam informéjiet atbildigas iestades.
6.3 Lokalizacijas (ierobezoSanas) un savakSanas panémieni un materiali
Aizturei

lerobezojiet izpliduSo materialu ar nedegoSu absorbétaju (pieméram, smiltim, zemi, vermikulitu, diatomitu) un savaciet to
atbilstoSas tvertnés, lai utilizétu atbilstoSi valsts noteikumiem (skat. 13. nodalu).

Tirnsanai
Pédeéjo tiriSanu veiciet ar tiriSanas Ilidzekliem, neizmantojiet Skidinatajus.
6.4 Atsauce uz citam iedalam

DroSa lietoSana: skatiet iedala 7
Personala aizsardziba: skat. 8 iedala
Atkritumu utilizacija: skatiet iedala 13

7. IEDALA. Apiesanas un glabasana
7.1 Drosa apieSanas un tai vajadzigie piesardzibas pasakumi
Noradijumi drosai lietoSanai
Izvairieties no saskarsmes ar adu, acim un drébém. Personala aizsardziba: skatiet iedala 8. NeiztukSojiet tvertni ar spiedienu -

nav spiediena tvertne! Vienmér uzglabajiet tvertnés, kuru materials atbilst originalas tvertnes materialam. levérojiet likumu
aizsardzibas un droSibas noteikumus.

Norades par visparéjo rupniecisko higiénu
Nedzert, neést un nesmekeét, darbojoties ar vielu.
7.2 Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Prasibas noliktavu telpam un tvertném

Uzglabasana saskana ar uznémuma droSibas noteikumiem. Uzglabat cieSi noslégtu. NeiztukSojiet tvertni ar spiedienu - nav
spiediena tvertne! Smeékeét aizliegts. Neautorizétdm personam ieeja aizliegta. Uzglabajiet tvertnes rapigi noslégtas vertikala
stavokl, lai izvairitos no jebkada veida noplades.

Noradijumi par uzglabasanu kopéja noliktavas telpa

Turiet drosa attaluma no |oti skabiem un sarmainiem materialiem, ka ari oksidacijas l1dzekliem.

Uzglabasanas klase LGK10 - Degosi Skidrumi, kuri nav klasificéjami neviena no iepriekS minétajam glabasanas klasém
Papildus informacija par noliktavas apstakliem

Uzglabat cieSi noslégtu. Smékeét aizliegts. Neautorizétam personam ieeja aizliegta. Uzglabajiet tvertnes rapigi noslégtas vertikala
stavokl, lai izvairitos no jebkada veida nopltdes. Uzglabajiet sausas telpas ar labu ventilaciju un temperattru no 5 °C Ilidz 25 °C.

7.3 Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i)
levérojiet tehnisko noradijumu sarakstu.

8. IEDALA. Ekspozicijas kontrole/individuala aizsardziba

8.1 Kontroles parametri
Darba vietas robezvértibas

CAS Nr. Vielas nosaukums Avots Ilgt_er ina /istermina
(Spitzenbegrenzung)
* 85-44-9 Phthalic anhydride - 1/-(-) mg/ms
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13463-67-7 | Titanium dioxide - | 10/-(-) mg/m3

Papildus noradijumi

ligtermina: ilgtermina arodekspozicijas robezvértiba
Istermina: 1stermina arodekspozicijas robezvértiba

Bilogiskas robezvértibas
Nav pieejami dati
DNEL darba nemeéjs

CAS Nr. Vielas nosaukums DNEL tips DNEL vertiba
85-44-9 Phthalic anhydride DNEL ligtermina ieelpojams 49,4 mg/m3
(sistémisks)
85-44-9 Phthalic anhydride DNEL ligtermina dermals 14 mg/kg kermena svara/diena

(sistémisks)

DNEL Patéretajs

CAS Nr. Vielas nosaukums DNEL tips DNEL vertiba
85-44-9 Phthalic anhydride DNEL ligtermina ieelpojams 8,7 mg/m?3
(sistémisks)
85-44-9 Phthalic anhydride DNEL llgtermina dermals 5 mg/kg kermena svara/diena
(sistémisks)
PNEC
CAS Nr. Vielas nosaukums PNEC tips PNEC Vertiba
85-44-9 Phthalic anhydride PNEC zeme, saldidens 0,173 mg/kg
85-44-9 Phthalic anhydride PNEC nogulsnes, jaras ddens 0,38 mg/kg
85-44-9 Phthalic anhydride PNEC nogulsnes, saldidens 3,8 mg/kg
85-44-9 Phthalic anhydride PNEC udeni, periodiska 5,6 mg/L
izdaliSanas
85-44-9 Phthalic anhydride PNEC udeni, jaras 0dens 0,1 mg/L
85-44-9 Phthalic anhydride PNEC Procesi attiriSanas 10 mg/L
iekartas (STP)
85-44-9 Phthalic anhydride PNEC deni, saldidens 1 mg/L

8.2 Ekspozicijas kontrole
NodroSiniet labu ventilaciju.To iesp&jams panakt ar lokalu vai telpas nosukSanu.
Personala aizsardziba

Respirators

NeatbilstoSas ventilacijas gadijuma lietot elpoSanas organu aizsargierices.
Roku aizsardziba

AtbilstoS§s materials: NBR (Nitrila gumija)

Cimdu materiala biezums >= 0,4 mm
lesikSanas laiks >= 480 min

leteicams noskaidrot pie razotaja iepriekS minéto aizsargcimdu pretestibu, lietojot ipaSos apstaklos. Ir jaievéro aizsargcimdu
raZzotaja norades un informacija saistiba ar lietoSanu, uzglabasanu, uzturésanu darba kartiba un nomainu. Cimdu materiala

nodiluma laiks ir atkarigs no auduma stipribas un adas ekspozicijas laika.
leteicamie roku aizsarglidzek|u razojumi: EN ISO 374

Adas aizsardziba

Aizsargkrémi ir paredzéti, lai aizsargatu atklatas kermena dalas. Péc produkta saskares ar adu, tos vairs nekada gadijuma

nedrikst izmantot.

Acu/sejas aizsardziba

Brilles ar sanu aizsardzibu: EN 166
Kermena aizsardziba

Stradajot ar kimiskam vielam obligati javalka atbilstoSs aizsargapgérbs ar CE markéjumu, ieskaitot etru ciparu kontroles numuru.

leteicams valkat antistatiskas drébes, ka ari apavus.
Vides riska parvaldiba
Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija.
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9. IEDALA. Fizikalas un kKimiskas ipasibas

9.1 Informacija par fizikalajam un kKimiskajam pamatipasibam
Agregatstavoklis Skidrs
Krasa peléks
Smarza raksturigi
pH pie 20 °C nav piemérojams

KuSanas/sasalSanas temperatura

VirSanas punkts un virSanas temperatiras
diapazons

DegSanas punkts

uzliesmojamiba

Zemaka spradzienbistamibas robeZa pie 20°C

Augstaka spradzienbistamibas robezvértiba

pie 20°C

nav noteikts

179 °C

Avots: Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Iso-Alkane, <2% Aromaten
>61°C

nav piemerojams

0,6 Vol%

Avots: Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics

14 Vol%

Avots: (2-methoxymethylethoxy)propanol

Tvaika spiediens pie 20°C 0,695 mbar
Relativais tvaika blivums nav pieméerojams
Blivums pie 20 °C 1.05 kg/l

Skidiba adent pie 20°C gandriz nedkistoss
Sadaltjuma koeficients: n-oktanols/adens sk. iedala 12
UzliesmoSanas temperatira °C > 200 °C

NoardiSanas temperatira
Viskozitate pie 20 °C

dalinu TpaSibas

Avots: Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics
nav noteikts
< 135 mm?/s

nav piemerojams

9.2 Cita informacija
Cietu dalinu saturs 86.5 %
Skidinataju saturs 13.5%

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

IEDALA. Stabilitate un reagétspéja

Reagétspéja

Sim izstradajumam vai ta sastavdalam nav pieejami konkréti reagétspéjas testésanas dati.

Kimiska stabilitate

Stabils, ja tiek piemérotas ieteiktas uzglabaSanas un ricibas normas. Papildus informaciju par uzglabaSanu skat. 7. iedala.

Bistamu reakciju iespéjamiba

Turiet droSa attaluma no stipram skabém, bazém un oksidacijas lidzekliem, lai izvairitos no eksotermiskam reakcijam.

Nepielaujami apstakli

Stabils, ja tiek piemérotas ieteiktas uzglabasSanas un ricibas normas. Papildus informaciju par uzglabaSanu skat. 7. iedala. Pie
augstam temperattram var rasties bistami sadaliSanas produkti.

Nesaderigi materiali
Nav pieejama cita bastiska informacija.
Bistami sadaliSanas produkti

lespieSanas datums 2024.21.9

NoardiSanas produkti, kas rodas ugunsgréka gadijuma: skatit 5. iedalu

11. IEDALA. Toksikologiska informacija
11.1 Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Lpp. 5/9 LV (Iv_LV)



- ®
Drosibas datu lapa Berger-Sa/c]=

saskana ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Parkett will das Beste!
saskana ar Regula (ES) 2020/878

KG40-7033-0AD Classic BaseOil COLOR
Versija 1.2 izskatits 2024.7.9 lespieSanas datums 2024.21.9

Akuta toksicitate

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.
Phthalic anhydride

ieelpojams (Zurka): = 0,21 mg/L (1 h)

LD50: orals (Zurka): = 1 530 mg/kg

LD50: dermals (Trusis): = 3 160 mg/kg

Kodigums/kairinajums adai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeSanas kritérijiem.
Nopietns acu bojajums/kairinajums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeSanas kritérijiem.
Elpcelu vai adas sensibilizacija

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeSanas kritérijiem.
CMR 1pasibu vértéjuma kopsavilkums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeSanas kritérijiem.
Toksiskas ietekmes uz ipaSu mérkorganu vienreizéja iedarbiba
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeSanas kritérijiem.
Toksiskas ietekmes uz ipaSu mérkorganu atkartota iedarbiba
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeSanas kritérijiem.
Bistamiba ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.
Praktiska pieredze/ar cilvékiem

Skidinataju dalu ieelpo$anas gadijuma, parsniedzot AGW veértibu, var tikt kaitéts veselibai, pieméram, glotadu un elpo3anas
organu kairinajums, aknu, nieru un centralas nervu sistétmas bojajumi. Pazimes: Galvassapes, Reibonis, nogurums, muskulu

iedarbibas. llgstoSas un atkartotas produkta saskares ar adu gadijuma ada zaudé taukus, kas var izraisit nealergiskus adas
bojajumus (dermatitu) un/vai radit ievérojamu kaitéjumu veselibai, jo ir absorbétas kaitigas vielas. Slakatas var izraisit acu
kairinajumus un neatgriezeniskus bojajumus.

11.2 Informacija par citiem apdraudéjumiem
Endokrini disruptivas 1pasibas

Sis izstradajums nesatur vielu, kam piemit spéja izraisit endokrinas sistémas traucéjumus cilvékam, jo neviens komponents
neatbilst kritérijiem.

12. IEDALA. Ekologiska informacija

12.1 Toksicitate
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeSanas kritérijiem.
Zivju toksicitate
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics
LC50: = 1 000 mg/L (96 h)

Phthalic anhydride
LC50: = 18 mg/L (96 h)

12.2 Noturiba un noardamiba
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics
Biologiska noardisanas = 31,3 % (28 d)
12.3 Bioakumulacijas potencials
Phthalic anhydride
Sadalijuma koeficients: n-oktanols/Gdens = 1,6
12.4 Mobilitate augsné
Informacija nav pieejama.
12.5 PBT un vPvB ekspertizes rezultati
Vielas maistjuma neatbilst PBT/vPvB kritérijiem saskana ar REACH XllI pielikumu.
12.6 Endokrini disruptivas 1pasibas

Sis izstradajums nesatur vielu, kam piemit spéja izraisit endokrinas sistémas traucéjumus nemérka organismiem, jo neviens
komponents neatbilst kritérijiem.
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12.7 Citadas nelabveéligas ietekmes
Informacija nav pieejama.

13. IEDALA. ApsaimniekoSanas apsveérumi

13.1 Atkritumu apstrades metodes
Produkta/iepakojuma utilizéSana

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizacija, iepakojums likvidéjams droSa veida. Likvidacija saskana ar Direktivu 2008/98/EK

par atkritumiem un bistamajiem atkritumiem.

Atkritumu kods/atkritumu nosaukums atbilstosi EAK/AVV
080112 - Krasu un laku atkritumi, kas nav minéti 08 01 11 pozicija

Citi ieteikumi utilizésanai

lepakojumi, kas ir iztukSoti un nav kontaminéti, var tikt izmantoti atkartoti. Tvertnes, kas nav iztukSotas atbilstoSi noteikumiem, ir

Tpasi atkritumi.

14. IEDALA. Informacija par transportésanu
14.1 ANO numurs vai ID numurs
nav piemérojams
14.2 ANO oficialais kravas nosaukums
Sauszemes transports (ADR/RID)

Nav klasificéjama ka bistama krava transportéSanas noteikumu nozimé.

Jaras transports (IMDG)

Nav klasificéjama ka bistama krava transportéSanas noteikumu nozimé.

Gaisa transports (ICAO-TI/ IATA-DGR)

Nav klasificéjama ka bistama krava transportéSanas noteikumu nozimé.

14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s)
nav piemérojams

14.4 lepakojuma grupa
nav piemérojams

14.5 Vides apdraudéjumi

Sauszemes transports (ADR/RID) nav piemérojams
Jaras transports (IMDG) nav piemérojams

14.6 Tpasi piesardzibas pasakumi lietotajiem

Istenojiet transportu vienmér ar slégtam, taisni stavosam un nodro$inatam tvertném. Nodro3inat, lai personas, kas transporté

produktu, zina, ka rikoties negadijuma vai noplades gadijuma.

Noradijumi dro3ai lietoSanai: skatiet nodalas 6 - 8

14.7 Beztaras kravu juras parvadajumi saskana ar SJO instrumentiem

Netransportét ka beramvielu saskana ar IBC kodu.
14.8 Papildu informacija

Sauszemes transports (ADR/RID)

nav piemérojams

Jiras transports (IMDG)

nav pieméerojams

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)

nav piemerojams

15. IEDALA. Informacija par reguléjumu

15.1 Drosibas, veselibas un vides jomas noteikumi/normativie akti, kas 1pasi attiecas uz vielu un maisijumu

ES tiesibu normas

Atlaujas un/vai LietoSanas ierobezojumi

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII pielikums (ierobezojumi)
LietoSanas ierobezojumi saskana ar REACH XVII pielikumu Nr.: 03, 40
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Norades par darba ieroobezojumiem
levérojiet darba ierobeZojumus saskana ar Maternitates aizsardzibas Direktivu 92/85/EEK vai stingrakiem valsts likumiem, ja
iespéjams.
Dafbril ierobezojumi saskana ar jaunieSu darba aizsardzibas likumu (94/33/EK) vai stingrakiem valsts likumiem, ja iesp&jams.
Direktiva 2010/75/ES par rapnieciskajam emisijam [Industrial Emissions Directive]
GOS vértibas: 142 g/l
Direktiva 2004/42/EK, ar ko ierobezo GOS emisijas no krasam un lakam
GOS robezveértiba: 2004/42/11A(f): 700 g/l (2010)
Maksimalais GOS saturs lietoSanai gatava produkta: 142 g/LProdukts athilst ES Direktivas 2004/42/EK, ar ko ierobezo GOS
emisijas, prasibam.
Direktiva 2012/18/ES par lielu ar bistamam vielam saistitu avariju risku parvaldibu [Seveso Il direktiva]
Bistamibas kategorijas / Nosauktas bistamas vielas
Sis produkts nav klasificéts saskana ar Direktiva2012/18/EU.
Nacionalie noteikumi
Papildus jaievéro nacionalie spéka esoSie noteikumi!
15.2 Kimiskas drosibas novéertéjums
Vielam, ko satur Sis maisijums, nav veikts vielu kimiskas droSibas novértéjums.

16. IEDALA. Cita informacija

Bitisku bistamibas frazu un/vai piesardzibas frazu saraksts no 2. lidz 15. iedalai

H226 UzliesmojoSs Skidrums un tvaiki.

H227 UzliesmojoSs Skidrums

H302 Kaitigs, ja norij.

H304 Var izraisit navi, ja norij vai iekldst elpcelos.

H315 Kairina adu.

H317 Var izraisit alergisku adas reakciju.

H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.

H334 Ja ieelpo, var izraisit alergiju vai astmas simptomus, vai apgratinat elpoSanu.
H335 Var izraisit elpcelu kairinajumu.

EUHO066 Atkartota iedarbiba var radit sausu adu vai izraisit tas sprégasanu.

Maisijumu klasificeSana un piemérota aprékina metode atbilstosSi Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
nav piemérojams

Butiskas norades literatira un datu avotos

Informacija ieglta no uzzinas materialiem un specializétas literatdras.

Saisinajumi un akronimi

ADR: Eiropas valstu Noligums par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem ar autotransportu
AGW: Darba vietas robeZveértibas

BLV: Bilogiskas robezvértibas

CAS: Informativais kimijas dienests

CLP: KlasificéSana, markéSana un iepakoSana

CMR: Kancerogénas, mutagénas vai toksiskas reproduktivajai sistémai

DIN: Deutsches Institut fiir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for Standardization / German
industrial standard)

DNEL: Atvasinatais beziedarbibas limenis

EAKV: Eiropas Atkritumu kataloga

EC: Efektiva koncentracija

EK: Eiropas Kopiena

EN: Eiropas standarts

ES/EEK: Eiropas Ekonomiska Zona

IATA-DGR: Starptautiska gaisa transporta asociacija — Noteikumi par bistamam precém

IBC Code: Starptautiskais kodekss par to kugu konstrukciju un aprikojumu, kas parvada bistamas kimiskas vielas bez taras
ICAO-TI:

IMDG Code: Starptautiskais jaras bistamo kravu kodekss

ISO: Starptautiska Standartizacijas organizacija

LC: Letala koncentracija

LD: Letala deva

MARPOL: Starptautiska konvencija par piesarnojuma novér§anu no kugiem
ESAO: Ekonomiskas sadarbibas un attistibas organizacija
PBT: Noturiga, bioakumulativa un toksiska
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PNEC: Paredzama beziedarbibas koncentracija

RID: Noteikumi par bistamo kravu starptautiskajiem dzelzcela parvadajumiem
REACH: Kimikaliju registréSana, vértéSana, licencéSana un ierobezoSana
ANO: United Nations

VOC: GaistoSi organiski savienojumi

vPVB: |oti noturigas un |oti bioakumulativas

Noradijumi par grozijumiem

* Dati attieciba pret pirmo versiju ir izmaintti.
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