Drosibas datu lapa
saskana ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) —
saskana ar Regula (ES) 2015/830 Berger- (

Parkedd will das Beste!

Produkta Nr.: KG40314ADX10

lespieSanas 08.02.2021 Classic BaseOQil Color

datums: Apstrades datums: 06.02.2021 LV
Versija: 16.0025 IzdoSanas datums: 06.02.2021 Lpp.1/8

(1. IEDALA. Vielas/maisTjuma un uznéméjsabiedribas/uznémuma identificé$ana

1.1. produkta identifikatori

Produkta Nr. (razotajs/piegadatajs) KG40314ADX10

Produkta nosaukums/Nosaukums Classic BaseOQil Color
Altrosa/Old Pink
abZ-Nr. Z-157.10-47

1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

Atbilstosais konstatétais pielietojums:
Paredzéts tikai ripnieciskai un profesionalai izmanto$anai.

LietoSana, no kuras ieteicams izvairities:

Neizmantojiet izsmidzinaSanas noldkos.
1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

piegadatajs (razotajs/importétajs/izejosais lietotajs/tirgotajs)

Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Talrunis: +49 6359 / 8005-0

Maybachstrale 2 Telefakss: +49 6359 / 8005-170

67269 Grlnstadt

Vacija

Par informésanu atbildiga nodala:

laboratorija

E-pasts Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas

24-hour emergency number: +49 700 24112112

(BLG)

|2. IEDALA. Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas vai maisijuma klasificésSana
Klasifikacijas saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
MaisTjums ir klasificéts ka nebistams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratné [CLP].

2.2. Etiketes elementi
Markéjums saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Bistamibas piktogrammas

Bistamibas apziméjumu
nav piemérojams
Drosibas prasibu apziméjums
nav piemérojams
Riskus izraisoSa (-s) sastavdala (-s) markésanai
nav piemérojams
Papildu riska informacija
EUH208 Satur ftalskabes anhidrids. Var izraistt alergisku reakciju.
EUH210 DroSibas datu lapa ir pieejama péc pieprasijuma.

2.3. Citi apdraudéjumi

PasaizdegSanas no ar produktu nosmérétas lupatas autoksidacijas. (The same applies to dust and other paint-soaked
items). The product itself is not self ignitive.

Cita informacija

Pirms izmantosSanas izlasit etiketi. Mediciniska padoma nepiecieSamibas gadijuma attieciga informacija ir noradita
uz iepakojuma vai etiketes. Sargat no bérniem.

| 3. IEDAIA. Sastavs / informacija par sastavdalam

3.2. MaisTjumi
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Apraksts Ellas/vaski, satur §kidinatajus, nesatur aromatiskos oglidenrazus
Klasifikacijas saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
EK Nr. REACH Nr.
CAS Nr. Nosaukums masas %
INDEKSA Nr. Klasifikacija // Piezime
918-167-1 01-2119472146-39-XXXX
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics 5-75
Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304
252-104-2 01-2119450011-60-XXXX
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol 5-7,5
Vielas ar Kopienu (ES) tiesibam atbilstoSu robezvértibu ekspozicijai darba
vieta.
phosphoric acid salt 1-2,5
Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319
920-901-0 01-2119456810-40-XXXX
Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten 1-2,5

Asp. Tox. 1 H304

Papildus noradijumi
Pilnu klasifikacijas tekstu skatit 16 sadala

|4. IEDAI_A. Pirmas palidzibas pasakumi

41.

4.2.

4.3.

Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Vispariga informacija

Gadijuma, ja paradas simptomi, vai Saubu gadijumos vérsieties pie arsta. Bezsamanas gadijuma neievadiet neko caur muti,
novietojiet personu stabila pozicija uz saniem un pieaiciniet arstu.

Péc ieelposanas

CietuSo personu ir janogada svaiga gaisd un janodrosSina siltums un miers. Nevienmérigas elpoSanas vai elpoSanas
partrauk$anas gadijuma veiciet maksligo elpinasanu.

Péc saskares ar adu

Nekaveéjoties novilkt notraipTto apgérbu. Ja noklist uz adas, nekavéjoties skalot ar lielu daudzumu Udens un ziepém.
Neizmantojiet atSkaiditajus vai $kidinatajus.

Péc saskares ar acim

Uzmanigi skalot ar Gdeni vairakas mindtes. lIznemiet kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdartt. Turpiniet skalot.
Nekavéjoties vérsieties pie arsta.

Péc noriSanas
Ja norits, izskalot muti ar Gdeni (ja cietuSais ir pie samanas). Nekavéjoties vérsieties pie arsta. Nomieriniet cietuSo personu.
NEIZRAISIT vem3anu.

Svarigakie simptomi un ietekme — akiita un aizkavéta

Gadijuma, ja paradas simptomi, vai Saubu gadijumos vérsieties pie arsta.

Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un Tpasu apriipi
Pirma mediciniska palidziba, dekontaminacija, simptomu arstéSana.

| 5. IEDALA. Ugunsdrosibas pasakumi

5.1.

5.2.

5.3.

Ugunsdzésibas lidzek]i

Atbilstosi dzéSanas lidzekli:

pret alkoholu izturigas putas, oglekla dioksids, Pulveris, migla, kas veidojas, izsmidzinot vielu, (dens)

Nepieméroti ugunsdzésibas lidzekli

spéciga tdens strikla

Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Ugunsgréka gadijuma veidojas blivi, melni dimi. Bistamu sadaliSanas produktu ieelpo$ana var izraisit nopietnu kaitéjumu
veselibai.

leteikumi ugunsdzeéseéjiem

Turiet darba gataviba respiratoru. Tvertnes, kas atrodas tuvu ugunsgréka avotam, atdzesgjiet ar Gdeni. Nelaujiet nonakt
uguns dzésanai izmantotajam tdenim kanalizacija, zemé vai tdenos.
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|6. IEDALA. Pasakumi nejausas nopltides gadijumos

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas Iidzek]i un procediras arkartas situacijam
Sargat no uguns. Izvédiniet izmantoto telpu. Neieelpojiet tvaikus.

Vides drosibas pasakumi

Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija. Ezeru, upju vai notekidenu piesarno$anas gadijuma saskana ar vietéjo likumu
prasibam informéjiet atbildigas iestades.

lerobezosanas un savakSanas panémieni un materiali

lerobezojiet izpliduso materidlu ar nedegosu absorbétaju (pieméram, smiltim, zemi, vermikulitu, diatomitu) un savaciet to
atbilsto$as tvertnés, lai utilizétu atbilstoSi valsts noteikumiem (skat. 13. nodalu). Pédg&jo tirisanu veiciet ar tiriSanas

Atsauce uz citam iedalam
levérojiet droStbas noteikumus (skat. 7. un 8. iedala).

| 7. IEDALA. Lietosana un glabasana

7.1.

7.2.

7.3.

Piesardziba drosai lietoSanai

Noradijumi drosai lietoSanai

Izvairieties no uzliesmojoSu un spradzienbistamu tvaiku koncentracijas gaisa un arodekspozicijas robezvértibas
parsniegSanas. lzmantojiet materidlu tikai tadas vietas, kur iesp&jams izvairities no atklatas gaismas, uguns un citiem
degSanas avotiem. Saskana ar noteikto standartu elektriskajam iericém ir jabat nodrosinatam. Produkts spéj elektrostatiski
uzladéties. NodroSiniet tvertnu, aparatiras, siknu un stiknéSanas iekartu zemésanu. leteicams valkat antistatiskas drébes,
ka art apavus. Gridam jabat elektribu vadoSam. Turiet dro$a attdluma no karstuma avotiem, dzirkstelém vai atklatas uguns.
Izmantojiet pret dzirkstelém noturigus instrumentus. lzvairieties no saskarsmes ar adu, acim un drébém. Preparata
lietoSanas laikd neieelpojiet putek|us, dalinas un pulverizatora izsmidzinatds dalinas. Izvairieties no slipéSanas procesa
rodoSos putek|u ieelpoSanas. Nedzert, neést un nesmékét, darbojoties ar vielu. Personala aizsardziba: skat. 8 iedala.
Neiztuk$ojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Vienmér uzglabajiet tvertnés, kuru materials atbilst originalas
tvertnes materialam. levérojiet likumu aizsardzibas un droSibas noteikumus.

Papildus informacija
Tvaiki ir smagaki par gaisu. Tvaiki mijiedarbiba ar gaisu veido spragstosus maisijumus.
Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Prasibas noliktavu telpam un tvertném

UzglabaSana saskana ar uznémuma droSibas noteikumiem. Uzglabat cieSi noslégtu. NeiztukSojiet tvertni ar spiedienu - nav
spiediena tvertne! Smékeét aizliegts. Neautorizétam personam ieeja aizliegta. Uzglabajiet tvertnes ripigi noslégtas vertikala
stavokli, lai izvairitos no jebkada veida noplides. Augsnei ir jaatbilst "Vadlinijam saistiba ar elektrostatiskas uzladéSanas
rezultata izraisttas aizdegSanas apdraudé&jumu novérsanu (TRGS 727)".

Noradijumi par uzglabasanu kopéja noliktavas telpa

Turiet drosa attaluma no |oti skabiem un sarmainiem materialiem, ka arT oksidacijas lidzekliem.

Papildus informacija par noliktavas apstakliem

levérojiet norades uz etiketém. Uzglabajiet sausas telpas ar labu ventilaciju un temperatiru no 15 °C Iidz 25 °C. Sargiet no
karstuma un tieSiem saules stariem. Uzglabat cieSi noslégtu. Aizvaciet visus iesp&jamos uzliesmo$anas avotus. Smékét
aizliegts. Neautorizétam personam ieeja aizliegta. Uzglabajiet tvertnes rapigi noslégtas vertikala stavokli, lai izvairitos no
jebkada veida noplades.

Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i)
levérojiet tehnisko noradijumu sarakstu. levérojiet lietoSanas instrukcijas noradijumus.

8. IEDALA. ledarbibas parvaldibal/individuala aizsardziba

8.1.

Parvaldibas parametri
Darba vietas robezveértibas:

(2-methoxymethylethoxy)propanol
EK Nr. 252-104-2 / CAS Nr. 34590-94-8

AER, 8 st.: 308 mg/m3; 50 ppm
Papildus noradijumi
8 st. : ilgtermina arodekspozicijas robezveértiba
islaicigi : 1stermina arodekspozicijas robezveértiba
Ceiling : maksimalais ierobezojums
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DNEL:

8.2.

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EK Nr. 252-104-2 / CAS Nr. 34590-94-8
DNEL ligtermina dermals (sistémisks), Darba néméjs: 283 mg/kg
DNEL ligtermina ieelpojams (sistemisks), Darba néméjs: 308 mg/m?
DNEL ligtermina dermals (sistémisks), Patérétajs: 121 mg/kg
DNEL ligtermina ieelpojams (sistemisks), Patérétajs: 37,2 mg/m?
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Patérétajs: 36 mg/kg

PNEC:

(2-methoxymethylethoxy)propanol
EK Nr. 252-104-2 / CAS Nr. 34590-94-8
PNEC adeni, saldddens: 19 mg/L
PNEC ddeni, jaras Gdens: 1,9 mg/L
PNEC deni, periodiska izdali§anas: 190 mg/L
PNEC nogulsnes, saldidens: 70,2 mg/kg
PNEC nogulsnes, jiras tdens: 7,02 mg/kg
PNEC, zeme: 2,74 mg/kg
PNEC Procesi attiriS8anas iekartas (STP): 4168 mg/L

ledarbibas kontroles pasakumi

LV
Lpp.4/8

Berger-£

Parkedd will das Beste!

NodroSiniet labu ventilaciju. To iesp&jams panakt ar lokalu vai telpas nostk8anu. Ja tas nav pietiekami, lai noturétu aerosola

Personala aizsardziba

Respirators

respirators. Ir jaievéro valkaSanas laika ierobezojumi atbilstoSi GefStoffV apvienojuma ar Noteikumiem par respiratoru
izmantoSanu (BGR 190). ElpoSanas aizsargiericém jabut CE markéjumam, ieskaitot etru ciparu parbaudes numuru.

Roku aizsardziba

lilgstoSam vai atkartotam darbam izmantojamais cimdu materials ir: Butila gumija
Cimdu materiala biezums > 0,4 mm ; lestkSanas laiks > 480 min.

Ir jaievéro aizsargcimdu razotadja norddes un informacija saistiba ar lietoSanu, uzglabasanu, uzturéSanu darba kartiba un
nomainu. Cimdu materidla nodiluma laiks ir atkarigs no auduma stipribas un adas ekspozicijas laika. leteicamie roku

aizsarglidzek|u razojumi EN ISO 374

Aizsargkrémi ir paredzéti, lai aizsargatu atklatas kermena dalas. Péc produkta saskares ar adu, tos vairs nekada gadijuma

nedrikst izmantot.

Acu/sejas aizsardziba
Valk3jiet blivi nosedzosas aizsargbrilles, ja iesp&jamas $|akatas.

Kermena aizsardziba

Valkajiet antistatisku apgérbu no dabiskam Skiedram (kokvilnas) vai karstumizturigdm sintétiskam Skiedram.

Drosibas pasakumi

Péc saskares adas virsmu ripigi janoskalo ar Gdeni un janomazga ar ziepém vai atbilstoSu mazgasanas Iidzekli.

Vides riska parvaldiba

Nelaujiet nonakt tdenos vai kanalizacija. Sk. iedala 7. Tpasi papildus pasakumi nav nepiecie$ami.

9. IEDALA. Fizikalas un kimiskas Tpasibas

9.1. Informacija par pamata fizikalajam un kimiskajam 1ipasibam

Izskats: 3
Agregatstavoklis: Skidrs
Krasa: sarkans
Smarza: raksturigi
Smarzas slieksnis: nav piemérojams
pH pie 20 °C: nav piemérojams
Kusanas/sasal$anas temperatiira: nav piemérojams

Vir§anas punkts un virSanas temperatiras 170 °C
diapazons:

Avots: Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten
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DegsSanas punkts: > 61°C
IztvaikoSanas atrums: nav piemérojams
uzliesmojamiba
DegsSanas laiks: nav piemérojams
Augstaka/zemaka uzliesmojamiba vai spradziena robezas:
Zemaka spradzienbistamibas robeza: 0,96 Vol%
Augstaka spradzienbistamibas 14 Vol%

robezvertiba:
Avots: (2-methoxymethylethoxy)propanol

Tvaika spiediens pie 20 °C: 0,7 mbar
Metode: aprékinats.
Avots: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Tvaiku blivums: nav piemérojams
Relativs brlivums:
Blivums pie 20 °C: 1,08 g/cm?®
Skidiba:
Skidiba Gdent pie 20 °C: neskistoss
Sadalijuma koeficients: n-oktanols/idens: sk. iedala 12
PasaizdegSanas temperatiira: > 200 °C

Avots: Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten
Noardisanas temperatira: nav piemérojams
Viskozitate pie 20 °C: 25s4 mm

Metode: DIN 53211
Spradzienbistamibas ipasibas: nav piemérojams
Oksidejosas ipasibas: nav piemérojams

9.2. Cita informacija
Skidinataju atdalianas tests: < 3 masas % (ADR/RID)

| 10. IEDALA. Stabilitate un reagétspéja

10.1. Reagétspéja

Informacija nav pieejama.
10.2. Kimiska stabilitate

Stabils, ja tiek piemérotas ieteiktas uzglabasanas un ricibas normas. Papildus informaciju par uzglabaSanu skat. 7. iedala.
10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba

Turiet droSa attaluma no stipram skabém, bdzém un oksidacijas lidzekliem, lai izvairitos no eksotermiskam reakcijam.
104. Apstakli, no kadiem javairas

Pie augstam temperatiram var rasties bistami sadaliS§anas produkti.
10.5. Nesaderigi materiali

nav piemérojams
10.6. Bistami noardisanas produkti

Pie augstam temperatiram var rasties bistami sadaliS8anas produkti, piem.: oglekla dioksids, oglekla mono-oksids, dimi,
slapekla oksTds.

|11. IEDALA. Toksikologiska informacija

Klasifikacijas saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Par pasu preparatu dati nav pieejami.

11.1. Informacija par toksikologisko ietekmi
Akuta toksicitate

(2-methoxymethylethoxy)propanol
orals, LD50, Zurka: > 5000 mg/kg
dermals, LD50, Trusis: > 5000 mg/kg

Kodigums/kairinajums adai; Nopietns acu bojajums/kairinajums

(2-methoxymethylethoxy)propanol
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Ada
no irritation

acis: Noveértéjums no irritation
phosphoric acid salt

Ada (4 h)

acis
Elpcelu vai adas sensibilizacija
(2-methoxymethylethoxy)propanol

:; Novértéjums No sensitising effect known

CMR ietekme (kancerogénas, mutagénas vai reproduktivajai funkcijai toksiskas vielas)
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem.

LV
Lpp.6/8

Berger-£
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Toksiskas ietekmes uz ipaSu mérkorganu vienreizéja iedarbiba; Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu atkartota

iedarbiba

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Novértéjums Nav pieejami dati

Bistamiba ieelpojot

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Bistamiba ieelpojot; Novértéjums Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics
Bistamiba ieelpojot

Praktiska pieredze/ar cilvékiem

Skidinataju dalu ieelpo$anas gadijuma, parsniedzot AGW vértibu, var tikt kaitéts veselibai, pieméram, glotddu un elpo$anas
organu kairindjums, aknu, nieru un centralas nervu sistémas bojajumi. Pazimes: galvassapes, reibonis, nogurums, muskulu

iedarbibas. ligstoSas un atkartotas produkta saskares ar adu gadijuma ada zaudé taukus, kas var i;raisTt nealergiskus adas
bojajumus (dermatitu) un/vai radit ievérojamu kait€jumu veselibai, jo ir absorbétas kaitigas vielas. S|akatas var izraisit acu

kairindjumus un neatgriezeniskus bojajumus.
CMR 1pasibu vertéjuma kopsavilkums

81 maisijuma sastavdalas neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas kritérijiem saskana ar CLP.

|12. IEDALA. Ekologiska informacija

Klasifikacijas saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Par pasu preparatu dati nav pieejami.
Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija.

12.1. Toksicitate

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Zivju toksicitate, LC50, Melna platgalve: 10000 mg/L (96 h)

Toksicitate dafnijam, EC50, Daphnia magna (lield Gdensblusa): 1919 mg/L (48 h)

12.2. Noturiba un spéja noardities
(2-methoxymethylethoxy)propanol

: 75 % (28 D); Novértéjums Biologiski viegli noardams (saskana ar OECD kritérijiem).

Metode: OECD F

:93% (13 D)

Metode: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9
12.3. Bioakumulacijas potencials

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Sadalijuma koeficients: n-oktanols/Gdens: 1,01

12.4. Mobilitate augsné

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Novértéjums Nav pieejami dati

12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati

Vielas maistjuma neatbilst PBT/vPvB kritérijiem saskana ar REACH Xl pielikumu.

12.6. Citadas nelabvéligas ietekmes
Informacija nav pieejama.
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\ 13. IEDALA. Apsvérumi, kas saistiti ar apsaimniekoSanu

13.1. Atkritumu apstrades metodes
Adekvata utilizacija / Produkts
leteikums
Nelaujiet nonakt Gdenos vai kanalizacija. So vielu vai produktu un iepakojumu likvidét dro$a veida. Likvidacija saskana ar
Direktivu 2008/98/EK par atkritumiem un bistamajiem atkritumiem.
leteikumu saraksts atkritumu kodiem/ nosaukumiem saskana no Eiropas Atkritumu katalogu (EAKV)
080112 Krasu un laku atkritumi, kas nav minéti 08 01 11 pozicija

Adekvata utilizacija / lepakojums

leteikums

lepakojumi, kas ir iztukSoti un nav kontaminéti, var tikt izmantoti atkartoti. Tvertnes, kas nav iztukSotas atbilstoSi
noteikumiem, ir Tpasi atkritumi.

\ 14. IEDALA. Informacija par transportésanu

Nav klasificéjama ka bistama krava So transportéSanas noteikumu nozime.
14.1. ANO numurs
nav piemérojams
14.2. ANO sutiSanas nosaukums

14.3. TransportéSanas bistamibas klase(-es)
nav piemérojams
14.4. lepakojuma grupa
nav piemérojams
14.5. Vides apdraudéjumi
Sauszemes transports (ADR/RID) nav piemérojams
Jiras piesarno$ana nav pieméerojams
14.6. Tpasi piesardzibas pasakumi lietotajiem
Istenojiet transportu vienmér ar slégtam, taisni stavo$am un nodroginatam tvertném. Nodro$inat, lai personas, kas transporté
produktu, zina, ka rikoties negadijuma vai noplades gadijuma.
Noradijumi droSai lietoSanai: skatiet nodalas 6 - 8

Papildus informacija

Sauszemes transports (ADR/RID)
tunela ierobezojuma kods -
Jaras transports (IMDG)
EMS numurs nav piemérojams
14.7. TransportésSana bez taras atbilsto§i MARPOL Il pielikumam un IBC kodeksam
nav piemérojams

| 15. IEDALA. Informacija par reguléjumu

15.1. Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas Tpasi attiecas uz vielam un maisTjumiem
ES tiestbu normas
Direktiva 2010/75/ES par rupnieciskajam emisijam [Industrial Emissions Directive]

GOS vartibas (ieks g/L) 1ISO 11890-2: 152
GOS vértibas (ieks g/L) ASTM D2369: 152

Direktiva 2004/42/EK, ar ko ierobezo GOS emisijas no krasam un lakam

GOS produktu kategorija: (Cat. A/f) ; GOS robezvértiba: 700 g/l

Maksimalais GOS saturs (g/L) lietoSanai gatava produkta: 152

Nacionalie noteikumi

Norades par darba ieroobezojumiem

Darba ierobezojumi saskana ar Maternitates aizsardzibas direktivas rikojumu (92/85/EEK) par gratniecibu vai maternitati.
Darba ierobeZojumi saskana ar jaunieSu darba aizsardzibas likumu (94/33/EK).



Drosibas datu lapa
saskana ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) :
saskana ar Regula (ES) 2015/830 Berger--
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15.2. Kimiskas drosibas novértéjums
Saja maisijuma kimiskas drosibas novértéjums ir veikts $adam vielam:

'16. IEDALA. Cita informacija

Pilns klasifikacijas teksts 3. nodaja

Flam. Liq. 3 / H226 UzliesmojoSas Skidras vielas UzliesmojoSs Skidrums un tvaiki.

Asp. Tox. 1/H304 Bistamiba ieelpojot Var izraistt navi, ja norij vai iekl|Ust elpcelos.

Skin Irrit. 2/ H315 Kodigums/kairingdjums adai Kairina adu.

Eye Irrit. 2 / H319 Nopietns acu bojajums/kairinajums Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

Saisinajumi un akronimi

ADR Eiropas valstu Noligums par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem ar autotransportu

AGW Darba vietas robezvértibas

BLV Biologiska limita vértiba

CAS Informativais kimijas dienests

CLP Klasifice§ana, markéSana un iepako$ana

CMR Kancerogénas, mutagénas vai toksiskas reproduktivajai sistémai

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
Standardization / German industrial standard)

DNEL Atvasinatais beziedarbibas limenis

EAKV Eiropas Atkritumu kataloga

EC Efektiva koncentracija

EK Eiropas Kopiena

EN Eiropas standarts

IATA-DGR Starptautiska gaisa transporta asociacija — Noteikumi par bistamam precém

IBC Code Starptautiskais kodekss par to kugu konstrukciju un aprikojumu, kas parvada bistamas kimiskas vielas
bez taras

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air

IMDG Code Starptautiskais jaras bistamo kravu kodekss

ISO Starptautiska Standartizacijas organizacija

LC Letala koncentracija

LD Letala deva

MARPOL Starptautiska konvencija par piesarnojuma novérsanu no kugiem

ESAO Ekonomiskas sadarbibas un attistibas organizacija

PBT Noturiga, bioakumulativa un toksiska

PNEC Paredzama beziedarbibas koncentracija

REACH Kimikaliju registréSana, vértéSana, licencé$ana un ierobeZosana

RID Noteikumi par bistamo kravu starptautiskajiem dzelzcela parvadajumiem

ANO United Nations

GOS Gaistosi organiski savienojumi

vPvB loti noturigas un |oti bioakumulativas

Papildus informacija
Klasifikacijas saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informacija $aja drosibas datu lapa atbilst misu pasreiz€jai kompetencei, ka art valsts un ES noteikumiem. Bez iepriek$éjas
rakstiskas atlaujas produktu nedrikst izmantot citiem pielietojuma nollkiem, ka tikai tadiem, kas noteikti 1. iedala. Lietotaja
uzdevums ir vienmeér veikt visus nepiecieSamos pasakumus, lai tiktu Tstenotas visas valsts noteikumos un likumos noteiktas

prasibas. Informacija $3ja droSibas datu lapa apraksta misu produkta droSibas prasibas, bet t& nav garantija produkta
Tpasibam.
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