AR CLASSIC PRODUKTIEM APSTRADATU
VIRSMU KOPSANAS INSTRUKCIJA

abschliff

Dabigd koka uzblve un struktira virsmai pieSkir TpaSu noskanu.
Apstradajot virsmu ar Classic ellam un/vai vaskiem Jas So dabiga un
dziva koka noskanu pastiprinasiet, k& art pasargasiet virsmu no mitruma,
netirumiem. Ellota un/vai vaskota virsma elpo un ir antistatiska, kas liela
méra uzlabo telpas klimatu.

Pareizi kopjot, virsmai tiek saglabata aizsardziba no mitruma, netirumiem
un ilgak saglabats prezentabls izkats. Virsmas tiriSanai un kop$anai labak
izmantojiet tikai specialus ellotdm un/vai vaskotdm virsmam paredzétus

kop$anas un tiriSanas Iidzeklus.

Visparéjie kopSanas noteikumi

Slodze, ellotai un/vai vaskotai virsmai, ir pielaujama tikai péc, apméram,
8-14 dienam. Saja laika ella un/vai vasks sacieté pilniba (kristaliz&jas).
Pirmas dienas péc virsmas apstrades, neiesakam pa gridu staigat 48
stundas, péc pédéjas kartas. Jo saudzigak pret virsmu izturésieties
pirmajas dienas, jo izturigaka ta bis turpmak. Pirmajas 8-14 dienas
virsmu drikst it tikai ar slotu vai puteklusticgju. Atturéties no slapjas
tiMSanas un neklat uz gridas paklajus. Mébeles un citus sadzives
priekSmetus telpa ienest un novietot uzmanigi, nevelkot pa gridu. Péc
produkta kristalizéSanas laika, pirms virsmas noslogo$anas, tai ir jabat
apstradatai ar tam paredzétu kopSanas lidzekli vai Skidro vasku.

Atkarba no noslogojuma un koka veida, virsmai ir atSkiriga nodiluma
pakape. Jo lielaka slodze virsmai un jo mikstaks koks, jo biezaka virsmas
kopSana ir nepiecieSama.

Pirma uzkopsana

Péc, apméram, 8-14 dienam uz virsmas ir jauzklaj kopsanas Iidzeklis:

1. Brilliance Fitpolish Skidro vasku - uzklaj plana, vienmériga kartina, ar
ellas birstti vai brano filci, un péc nozisanas janopulé ar pulgjamo
masinu un brano filci vai ar rokas instrumentu un brino filci. Zadanas
laiks, apméram, 1 stunda.

2. Brilliance AquaSatinPolish kop3anas vaku - uzklaj neSkaiditu, plana,
vienmériga karta, ar kopSanas Iidzekla uzkladanas instrumentu
Wischviesel vai mikrokiedras lupatu, un péc noziSanas, ja vélas
palielinat virsmas spidumu, virsmu var nopulé ar pulgjamo masinu un
balto filci vai ar rokas instrumentu un balto filci. Za$anas laiks,
apméram, 30-60 mindtes.

Péc pirmreizéjas kopSanas virsmu var mazgat un pilniba noslogot.

Lai izvairitos no skrapgjumiem, zem galdu un kréslu kajam japielimé

specialie, mikstie filca palikini. Atpatas un biroja krésliem jasarlpé

specialie, mikstie riteni. Zem bidamam mébelém var izmantot specialus,
caurspidigus paklajus.

Ikdienas firiSana un kopsana

leteicams, katru reizi, kad mazgajiet virsmu lietot kadu no ellotai gridai
paredzétajiem lidzekliem.

Virsmu, nekada gadijuma, nav atjauts mazgat ar parak slapju lupatu vai
tvaika puteklusticgju! Sausa firiSana tiek veikta ar birsti vai puteklusticgju.
Lielaki netirumi, pieméram, smiltis vai akmentini var saskrapét virsmu,
tapéc centieties to vienmer turét tiru.

Nemiet véra, ka €llotas virsmas ir pareizi jakopj, lai ta kalpo un izskatas
prezentabla. Tiklidz uz virsmas ir redzami skrap&jumi, nodilumi vai pleki,
to nepiecieSams piestcinat ar ellu, vasku vai citu piemérotu kop3anas
[1dzekli.

Regularai  gridas  mazgaSanai  iesakam izmantot  Brilliance
AquaSatinPolish kop3anas vasku, kuru pielej 100-300 ml uz 10 litriem
Udens. Un reizi pa reizei gridu jamazga ar Brilliance BioSoap dabigajam
ziepém, kuras pielej 100 ml uz 10 litriem ddens. Més iesakam: 3-5 reizes
mazgat ar kop$anas Iidzekli un 1 reizi ar dabigajam ziepem. Sadi tiek
saglabata virsmas aizsargata un tiek nomazgati netirumu no virséja slana.
Dabigo ziepju koncentracija ir atkariga no gridas netiribas pakapes. Loti
netirus laukumus un plekus irit ar ziepjtident samitrinatu balto filci.
Nekada gadijuma neizmantot agresivos tiriSanas Iidzeklus, jo tie var
sabojat virsmu,radit taukainus plekus, samazinat virsmas nodilumizturibu
u.tt.

Generala tiriSana

Ellotas//vaskotas virsmas virséja karta, péc ilgakas tas lietoSanas, ir jaatjauno,
jo taja sakrajas smilSu graudini un netirumi. Ja virsma ir loti netira un vizuali
nepievilciga, ir javeic generald firiSana ar Brilliance Cleaner L94 tiriSanas
[\dzekli vai Brilliance BioSoap dabigajam ziepem. Generalo tiri$anu veic vienu
reizi trijos ménesos, nepiecieS8amibas gadijuma bieZak. Intervals starp virsmas
generalo ti$anu ir atkarigs no virsmas noslogojuma. Veicot generalo tiri$anu
no virsmas tiek nonemti visi netirumi, pleki un netira vaska aizsargkartina.

Vispirms virsma jaizmazga ar Brilliance Cleaner L94 tiriSanas ITdzekli vai ar
Brilliance BioSoap dabigajam ziepém atSkaiditu Iidz maksimali 1:1 ar Gdeni
(koncentracija ir atkariga no virsmas nefiribas pakapes un vaska kartas
biezuma). Péc tam vairakas reizes virsmu mazga ar tiru Gdeni, lai nonemtu
visus atmazgatos netirumus. Pamatigakai virsmas tiri8anai iesakam izmantot
puléjamo masinu ar zalo filci vai rokas instrumentu ar zalo filci. Pirms jaunas
vaska kartas klaSanas virsmai ir jabdt pilnigi sausai un firai. Virsmas
atjaunoSanai var izmantot dazadus Berger-Seidle vaskus: Brilliance Fitpolish
Skidro vasku, Brilliance Pflegeol atjaunojoSu ellu. Uz virsmas, plana kartina,
uzklaj vasku un nopulé ar pulgjamo masinu un balto filci vai rokas instrumentu

un balto filci. P&c virsmas noziianas to var noslogot un lietot ka parasti. Tagad
virsma ir atkal tira un skaistal

Virsmas atjaunosana

Kadu laiku lietojot virsmu, ta var izskatities slikti, it ipadi gadijumos, kad virsma
netiek pareizi kopta vai vispar netiek lietoti ellotai un/vai vaskotai virsmai
atbilstosi kopanas Iidzekli. Sados gadijumos ir ieteicams veikt virsmas
atjaunoSanu ar Classic ellu vai Brilliance Pflegeol atjaunojo$o ellu. Virsmas
atjaunoSanu drikst veikt tikai péc generalas tiriSanas. Uzklajiet plana kartina
ellu uz tiras virsmas ta, lai nepaliktu ellas parpalikumi (visa ella ir sastkusies
koka). Laujiet virsmai Zzit apm. 8-24 stundas. Pirmo nedélu péc ellas
uzklasanas virsmu drikst tirit tikai sausa veida, ar slotu vai puteklusticéju. Péc
tam virsma kopjama ar kop$anas Iidzekliem ta, k& aprakstits sadala “lkdienas
tirSana un kopSana”.

Pateérins

Brilliance Fitpolish Skidrais vasks — apm., 75-150 m? ar 1 litru.

Brilliance Cleaner L94 Tri8anas Idzeklis — neskaidits, apm., 30 m2ar 1 1.
Brilliance BioSoap dabigas ziepes — atSkaidTta veida, apm., 300 m2ar 11.
Brilliance AquaSatinPolish kopSanas vasks — neskaidits, apm., 65-100 m?ar 1 1.
Brilliance Pflegedl atjaunojo$a ella — apméram, 50-100 m? ar 1 litru.

Telpas klimats

Koka grida reagé uz jebkuram temperatiiras izmainam telpa. St iemesla dél,
gridas izturiba un izskats, liela méra, ir atkarigs no cilvéka radita klimata telpa.
Optimala telpas temperatiira ir 20-23°C, pie relativa gaisa mitruma 50-60%.
AtbilstoSu klimatu telpa uztur ar gaisa mitrinatajiem (ziemas sezona), mitruma
nosdcgjiem un kondicioné3anas iekartam, ka arf ar telpaugiem. Klimata kontroli
telpa veic, izmantojot temperatiras un gaisa mitruma mérierici - higrometru.
Mainoties telpas klimatam, grida var veidoties spraugas.

Tehniskas instrukcijas datiem ir informativs raksturs, kura ieklauti ellotas un/vai
vaskotas virsmas kop$anas ieteikumi. Tehniska informacijas lapa nav garantijas
vai kvalitates apliecinajums. Izdodot jaunu tehnisko instrukciju &1 informacijas
lapa zaudé savu derigumu.

Berger-Seidle ir profesionalo produktu Iinija dazadu virsmu apstradei un
aizsardzibai.

Importétajs
SIA “Abschliff Latvija”
A.Caka 107, Riga, LV-1011
Talr.: +371 / 67843844, 67843845
Mob.: +371 /26177888
Fakss: +371 /67272792
e-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv
https://www.facebook.com/abschliff.abschliff
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