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Rīga, A Čaka iela 107 K2

Tālrunis: +371 67843844, 67843845

Mob.: +371 26177888

E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv
Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs-

WOCA Commercial Soap – universāls grīdas mazgāšanas līdzeklis
Produkta apraksts: Commercial Soap var tikt izmantots jebkuras koka virsmas mazgāšanai, neatkarīgi no tās pārklājuma, kā arī iespējams mazgāt flīzes, vinilu, akmens virsmas utt. Produkts ir īpaši piemērots koka grīdām, kurām ir nepieciešama bieža mazgāšana. Produkta priekšrocības:
· Efektīva kopšana un mazgāšana visa veida grīdām;
· Īpaši piemērots lielām virsmām, kurām nepieciešama bieža mazgāšana;
· Var izmantot gan manuāli, gan ar mazgājamo mašīnu;
· EN 71-3 sertifikāts bērnu rotaļlietām.
Uzklāšanas virsma: Paredzēts jebkuras koka virsmas mazgāšanai, neatkarīgi no tās pārklājuma, kā arī iespējams mazgāt flīzes, vinilu, akmens virsmas utt.
Lietošanas instrukcija:
1. Ļoti netīras virsmas, pirms Commercial Soap lietošanas, var nomazgāt ar WOCA Intensive Wood Cleaner tīrīšanas līdzekli.

2. Commercial Soap var izmantot arī grīdu mazgājamajā mašīnā.

3. Pirms mazgāšanas iesakām produkta testēšanu mazāk redzamā vietā, lai pārliecinātos par produkta saderību ar apstrādāto virsmu.

4. Manuālā mazgāšana: Ikdienas kopšanai sajaukt 250 ml Commercial Soap ar 10 l ūdens.

5. Labākam rezultātam izmantot divus spaiņus: vienu ar ziepēm un ūdeni, bet otru ar tīru ūdeni, lai izskalotu netīro lupatu.

6. Svarīgi, lai pēc mazgāšanas uz grīdas nepaliek ūdens peļķes. Lai sasniegtu labāko rezultātu, lietot nelielu ūdens daudzumu.
7. Mazgāšana ar mašīnu: atkarībā no tā, cik netīra ir virsma, 5-20 ml uz 1 l ūdens.
Žūšana: 30 min. pie 20°C temperatūras.
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Tehiskie dati:  Deklarācija: 5% vai vairāk, bet mazāk kā 15%: ziepes. Blīvums: 1.00-1.10 g/ml. pH līmenis: pH 9-10. Derīguma termiņš: 2 gadi.  Uzklāšanas temperatūra: +15-30°C un apm. 50% gaisa mitrums. Patēriņš: 320-400 m²/l. Krāsa: naturāla. Instrumentu tīrīšana: izmanot ūdeni. Uzlabāšana: +10-25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, tiešos saulesstaros, salā. Iepakojums: 5 l. Šķīdinātājs: ūdens. Aromāts: vājš. Cietie ķermenīši: 10-20%. Šķaidīšanas attiecība: 125 ml uz 5 l ūdens.     
