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Importētājs: SIA “Abschliff Latvija”

Rīga, A Čaka iela 107
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Tālrunis: +371 67843844

Fakss: +371 67272792

Mob.: +371 26177888

E-mail: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/
Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs
DIZAINA SEGUMU LĪME D 495
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Produkta praksts: Ļoti zemas emisijas, šķīdinātājus nesaturoša, ar šķiedrām armēta dispersijas bāzes līme, kas mitrā veidā ir ar augstu sākotnējo saķeri un cietām līmes rievām, atbilst paaugstinātām izmēru stabilitātes prasībām.

Lietot tikai iekštelpās PVC, dizaina pārklājumu un PVC-CV pārklājumu līmēšanai - membrānām un plāksnēm, gumijas pārklājumu līmēšanai - membrānām un plāksnēm līdz 3,2 mm (virs 3,2 mm iesakām konsultēties), līme paredzēta arī hlora nesaturošu grīdas segumu (poliolefīnu) līmēšanai.
Līmes priekšrocības: 

· cietas līmes šuves un augsta izmēru izturība;

· armēta ar šķiedrām;

· universāli pielietojama;

· īss apžūšanas laiks;

· augsta sākotnējā saķere;

· ar minimālu iespiedumu veidošanos pie intensīva noslogojuma no augšas.

Piemērota apsildāmajām grīdām un riteņu/riepu slodzēm
Uz atbilstošiem izlīdzinošajiem maisījumiem piemērota arī komerciālām telpām, kurās neregulāri tiek izmantoti iekrāvēji.

Veicot profesionālu (mitras virsmas) ieklāšanu, piemērota arī telpām ar tiešo saules starojumu caur logu fasādēm. Paredzamu ārkārtēju klimatisko svārstību gadījumos, piemēram, spēcīgas mitruma iedarbības gadījumā no augšas, kā arī pie nepārtrauktas mehāniskas slodzes, piemēram, noliktavu telpas, ko rada iekrāvēji vai izkrāvēji, iesakām labāk izmantot MS līmes: MS-K 499 vai PUR līme 2K PU 330. 

Iepakojums: 6 kg; 14 kg. Palete: 85 spaiņi (510kg) / 36 spaiņi (504 kg).
Uzglabāšana: produkts uzglabājams neatvērtā oriģinālā iepakojumā, koka plauktā 365 dienas, vēsā un sausā vietā. Sargāt no sala.
Apstrāde: Ieteicamie instrumenti: robotā špakteļlāpstiņa A1, A2, B1. Līme jāuzklāj uz visas virsmas ar piemērotu roboto špakteļlāpstiņu. To, kādu roboto špakteļlāpstiņu izvēlēties konkrētajā gadījumā, ir atkarīgs no materiāla, ko jāpielīmē, un virsmas, uz kuras ir jālīmē.

PVC dizaina grīdas segumi un PVC-CV grīdas segumi, kā arī gumijas grīdas segumi jāieklāj svaigā līmes slānī, lai nodrošinātu grīdas seguma aizmugures pilnīgu samitrināšanu (robainā špakteļlāpstiņa A2). Gumijas grīdas segumi jāieklāj atbilstošā, ražotāja rekomendētā istabas temperatūrā.

Ievietojiet grīdas segumu uz virsmas, kas ir pārklāta ar svaigu līmes slāni, un vienmērīgi noberzējiet visu seguma virsmu, pēc apmēram 50 - 60 min vēlreiz noberzējiet jaunieklāto virsmu.

Šuvju frēzēšanu un metināšanu var veikt ne agrāk kā pēc 24 h, pēc tam tās ir labi jānoslīpē. Krēsla riteņu noslodze pieļaujama ne agrāk kā pēc 72 h.
Patēriņš: apmēram 250–350 g/m² atkarībā no pamatnes un grīdas seguma.

Žūšanas laiks: līmes apzūšanas laiks: apmēram 10 min. Izstrādes laiks: apmēram 15-20 min. Līmes sacietēšanas laiks: apm. 72 h.
Specifiskais svars: 1,32 g/cm³.

Pamatne (melnā grīda): Piemērotas pamatnes līmēšanai: virsmai jābūt absorbējošai, špaktelētai. Pamatnei jābūt sausai, bez sala pazīmēm, cietai, nesošai, ar nemainīgu izmēru un bez putekļiem, netīrumiem, eļļas, taukiem, atdalīšanās līdzekļiem un irdenām daļiņām, un tai jāatbilst piemērojamajām tehniskajām nacionālajām un Eiropas vadlīnijām, standartiem un "Vispārpieņemtajiem nozares noteikumiem".

Produkta un apstrādes instrukcijas: Informācija par materiālu:

- ja apstrāde notiek ārpus ideālās temperatūras un/vai mitruma diapazona, materiāla īpašības var ievērojami mainīties;

- pirms apstrādes materiāli atbilstoši jātemperē (lai tas nebūtu par aukstu un arī ne par siltu);

- lai saglabātu produkta īpašības, tam nedrīkst pievienot klāt nekādus svešķermeņus;

- stingri jāievēro ūdens pievienošanas daudzums/instrukcijas par produkta atšķaidīšanu;

- pirms lietošanas pārbaudiet tonēto produktu krāsas precizitāti;

- krāsas/toņa konsekvences atbilstība, precizitāte tiek garantēta tikai vienas partijas ietvaros;

- krāsu veidošanos būtiski ietekmē apkārtējie apstākļi;

- pārstrādāt tikai tukšus konteinerus/iepakojumus, produkta pārpalikumu var izžāvēt un izmest/utilizēt kā sadzīves atkritumus;

- produkts satur: 2-metil-2H-izotiazol-3-onu un 1,2-benzizotiazol-(2H)-onu saskaņā ar 1. pielikuma 1. punktu; informācija alerģijas slimniekiem pa tālr: 112 vai  +371 67042473 (Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs), 24h tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās.

Vides informācija: 

· nelietot, ja pamatnes temperatūra ir zemāka par +15°C;
· ideālais materiāla, pamatnes un gaisa temperatūras diapazons ir no +15°C līdz +25°C;
· ideālais mitruma diapazons ir no 40% līdz 60% relatīvā mitruma;
· paaugstināts mitrums un/vai zemāka temperatūra aizkavē, zems mitrums un/vai augstāka temperatūra paātrina žūšanu un sacietēšanu;
· žūšanas un sacietēšanas laikā jānodrošina atbilstoša ventilācija;
· jāizvairās no caurvēja;
· sargāt no tiešiem saules stariem, vēja un skarbiem laikapstākļiem;
· darba procesā aizsargājiet/pārklājiet ar aizsargmateriālu blakus esošos priekšmetus (nedrīkst bojāt vai netīšām ietekmēt blakus esošās konstrukcijas daļas obejktā);
· sargāt no bērniem;
· strādājot ar šo produktu, izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas darba vietā;
· neļaujiet produktam nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpnēs vai augsnē;
Padomi: 

· parasti iesakām iepriekš izveidot testa zonu vai veikt neliela mēroga testa klājumu;
· ievērojiet visu darba procesā izmantoto MUREXIN produktu datu lapas;
· remonta darbiem saglabājiet neviltotu, izmantoto oriģinālo produkta iepakojumu no attiecīgās partijas;
· valkājiet aizsargbrilles;
· ja līmviela vai montāžas materiāls nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un konsultēties ar oftalmologu;
· aizsargājiet rokas ar ūdensnecaurlaidīgiem, izturīgiem cimdiem;
· valkājiet garās bikses;
· izvairieties no ilgstošas ādas saskares ar līmi vai ieklājamo materiālu. Skartās ādas vietas nekavējoties un rūpīgi jānomazgā ar ūdeni;
· jo ilgāk svaiga līme vai montāžas materiāls paliek uz ādas, jo lielāks nopietnu ādas bojājumu risks;
· sargājiet bērnus no svaigas līmes vai uzstādīšanas materiāla.
Mūsu sniegtā informācija ir balstīta uz vidējiem labaratorijas pētījumu rādītājiem. Dabisko izejvielu izmantošanas dēļ produkta sastāvā atsevišķas norādītās vērtības dažās sadaļās var nedaudz atšķirties, neietekmējot produkta piemērotību.
Drošības instrukcijas: Šī informācijas lapa ir balstīta uz plašu pieredzi, tās mērķis ir sniegt padomus pēc mūsu labākās zināšanas, tā nav juridiski saistoša un nerada līgumattiecības vai sekundāras saistības, kas izriet no pirkuma līguma. Mēs garantējam mūsu materiālu kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem. Mūsu produktus drīkst izmantot tikai profesionāļi un/vai pieredzējušas, zinošas un atbilstoši kvalificētas personas. Lietotājs nevar tikt atbrīvots no pienākuma uzdot jautājumus jebkādu neskaidrību gadījumā vai nodrošināt profesionālu apstrādi. Parasti iesakām iepriekš izveidot testa zonu vai veikt neliela mēroga testa klājumu. Protams, ne visas iespējamās pašreizējās un nākotnes lietojumprogrammas un īpašās funkcijas var tikt iekļautas pilnībā. Informācija, ko varētu pieņemt par zināmu ekspertiem, ir izlaista. Ievērojiet piemērojamos tehniskos, nacionālos un Eiropas standartus, vadlīnijas un informatīvās lapas attiecībā uz materiāliem, pamatnēm un turpmāko konstrukciju! Ja rodas ar produktu saistīti jautājumi vai problēmas, lūdzam griezties pēc padoma pie izplatītaja Abschliff Latvija. Izlaižot jaunu tehniskās informacijas lapas versiju, iepriekšējā versija zaudē savu derīgumu. Jaunākā informācijas lapa, drošības datu lapa un vispārējie noteikumi un nosacījumi ir pieejami tiešsaistē vietnē: www.murexin.com. vai www.abschliff.lv.

